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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-121 QGliwice, ul. tabedzka 21

) CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

(2) Urzadzenia, komponenty lub systemy ochronne przeznaczone do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014r.

(3) Certyfikat badania typu UE Nr: OBAC 16 ATEX 0013X

(4) Produkt: Oprawy oswietleniowe przeciwwybuchowe typu VELAN 37
(5) Producent: VELAN JSC
(6) Adres: ul; Velanovskaya 1, 357911 Zelenokumsk, Stavropolski kraj, Rosja

(7) Niniejsze urzgdzenie, komponent lub system ochronny oraz jakikolwiek Jjego zatwierdzony wariant jest
specyfikowany w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, ktérej spis podano w pkt. 19.

(8) Osrodek Badafi  Atestacji’ 1 Certyfikacji- OBAC Sp. z o.0., Jednostka Notyfikowana Nr 1461
zgodnie z artykutem nr 13 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z 26 lutego 2014r.
zaswiadcza, ze ‘wiw ' urzadzenie, komponent lub system ochronny sprawdzono na zgodnosé
z podstawowymi .wymogami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukgji
urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego przeznaczonege do - Stosowania w warunkach
zagrozonych wybuchem, ktore podano w zataczniku nr Il ninigjszej dyrektywy.

Wyniki badan podane sa w poufnym raporeie nr: OBAC/16/ATEX/0013

(9) Spetnienie podstawowych wymogéw bezpieczenstwa zapewniono poprzez zgodnosc z:
PN-EN 60079-0:2013 PN-EN 60079-1:2014 PN-EN 60079-18:2015
(EN 60079-0:2012) (EN 60079-1:2014) (EN 60079-18:2014)

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciagu niniejszego certyfikatu podano
specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania produktu.

(11) Ninigjszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukeji, oceny i badan przedmiotowego
urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie
obejmuje pozostatych wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji 1 wprowadzania na rynek
urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia, komponentu lub systemu ochronnego musi zawieraé ponizsze symbole:
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Druk nr OBAC/PO-6/F3




	Страница 1

